Karta bezpénostnych udajov
www iub.eu pod’a 1907/2006/ES(1anok 31

Datumt ae: 15.06.2015 Revizia: 12.06.2015

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: JUBIZOL SILICONE FINISH T

- Cislo artikla: JSNZ

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouzitia, ktoré sa neodp@aju

VonkajSia dekorénd omietka JUBIZOL SILICONE FINISH T, JSNZ.

- Kategéria vyrobku

Vyrobky JUBIZOL SILICONE FINISH T omietky (2.0 & gim) su tenkovrstvé lia€htilé omietky s typickym
rozbrazdenym, dubovej kére podobnym povrchom, @réma zaklade kombinacie silikénovych a inyg¢h
polymérnych spojiv, dené na dekowrnl ochranu fasadnych stenovych povrchov. Maju dpbidrZznos na
vSetky jemne drsné stavebné podklady: zakladnélonfeesadnych tepelnoizalaych systémov, na klasickd
jemné vapennocementové a cementové omietky, raaealllbetonové povrchy, ako aj na vldknocementovg a
sadrokarténové dosky, drevotriesky a pod.

- Pouzitie materialu /zmesi

Vyrobky JUBIZOL SILICONE FINISH T / SILIKONOVA BANA omietka sa okrem/ikej pevnosti
vyzna'uju aj pomerne vi&ou paropriepustnasu. Silikonové spojivo omietkam zauje dihodobd v&u
vodoodpudivas z dévodu toho sa na nich slabSie prichytava praeliize a iné riéstoty. Dobra odolnas
proti Gécinkom dymovych splodin, UVctiv a inych atmosférickych vplyvov im zabeémpesolidnu stabilitu v
akychkdvek klimatickych podmienkach, aj na fasddnych ploeet vysokych objektov s minimalnymi
streSnymi rimsami, ktoré su/wa vystavené poveternostnym vplyvom.

Silikobnové omietky sa relativne jednoducho nanagayisystéme na ténovanie su k dispozicii Vora
mnozstve pastelovych farebnych otliie

Pouzitim Silikbnovych omietok je pre povrchy zabé&apa dlhodoba odolngspred napadnutim stenovymi
riasami a plesami, preto pridanie biocidnych latok pred ich pdindinie je potrebné.

- 1.3 Udaje o dodavatvi karty bezp&nostnych tdajov

- Vyrobca/dodavat&
JUB d.o.o. JUB a.s
Dol pri Ljubljani 28 Klincova 1
1262 DOL PRI LJUBLJANI 821 08 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENSK(
T: + 386 15884 183 T: +421 2 4363 1761,
F: + 386 1 5884 250
E: info@jub.si

- Informaéné oddelenie:
Oddelenie bezp@os’ vyrobku
TRC JUB d.o.0.
Branko Petrow, MSc
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: branko.petrovic@trc-jub.si
- 1.4 NUudzové telefénnéislo:
Normalny pracovnyas na (8-16 CET) - Skupina JUB +386 1 5884 185

Nudzové telefonngslo:
Néarodné toxikologické inforndgaé centrum: 00421-(0)2-5477 4166
24-hodinovéa konzultaa sluzba pri akitnych intoxikaciach.

ODDIEL 2: Identifik&cia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Vyrobok je zaradeny ako nebezpé zmes, Skodliva pre Zivotné prostredie, v zniyateadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, zakona 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytok &
chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni migtwdkonov (chemicky zakon) a klasifitach

pravidiel smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES, z dévodlého obsahu algicidnycldiakov.
(pokracovanie na strane 2)
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Nebezpénog’ pre/udi: mbze spbsobalergicku reakciu.
Nebezpénos’ pre Zivotné prostredie: Skodlivy pre vodné orgamnizmoze spdsabilhodobé nepriaznivé
Ucinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia.
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizsnglhodobymi éinkami.

- Klasifikacia pod’a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/85/E

R52/53:  Skodlivy pre vodné organizmy, mdze spdstthodobé nepriaznivécinky vo vodnej zlozke
Zivotného prostredia.

- ZvlaStne upozornenia na nebezfenstva prafloveka a zivotné prostredie:
Vyrobok musi bypovinne oznéeny na zéklade vygtovej metddy "VSeobecnej zdi@avacej smernice pre
pripravky v Eurépskom spalenstve" v zmysle platného znenia.

- Klasifika¢ny systém:
Klasifikacia zodpovedéa aktualnym zoznamom ES,gk @8pinena Udajmi z odbornej literatlry a firemrym
Gdajmi.

- 2.2 Prvky ozné&ovania

- Ozn&‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.

- Vystrazné piktogramypdpada

- Vystrazné slovedpada

- Nebezpéenstvo utujuce komponenty uvadzané na etikete:
terbutryn

- Vystrazné upozornenia
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobydimkami.

- Bezpénostné upozornenia

P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispaial alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si piéajte etiketu.

P273 Zabrdite uvdneniu do Zivotného prostredia.

P402+P404 Uchovavajte na suchom mieste. Uchovavajavretej nadobe.

P501 ZnesSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miestagtastnymi/narodnymi/medzinarodnym
nariadeniami.

- DalSie udaje:
Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-6n, Zmes 5-chldmgtyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazob8au
s chloridom horénatym a duginanom horénatym, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvdadéergicku
reakciu.
Na poziadanie mozno poskytiartu bezpénostnych tdajov.
Algicidné a fungicidna ochrana filmu omietky je eapeena obsahomdnnych latok: terbutryn , pyrithion
zinanaty, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n (v stlade s Nariatta EU 528/2012;1. 58).

- 2.3 Ina nebezpéoy’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitény

- vPvB: Nepouzitény

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
Vyrobok je chemicka zmes polymérnych emulzii agamickych pliniv.
Hlavné zloZky su silikbnové a styrén akrylatovgispphrubé a jemné kalcitové a alumosilikatovéiydn
celul6zové zahusvadlo, oxid titantity, prisady a voda.

- Popis:Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.
(pokracovanie na strane 3)
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- Nebezpéné obsiahnuté latky:
Ve/mi jedovaty pre vodné organizmy, moze spdsdibodobé nepriaznivécinky vo vodnej zlozke Zivotnéhd
prostredia.
26530-20-1 2-oktylizotiazol-3(2H)-6n < 0,03%

Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H3<£>; Skin Corr. 1B, H314<> Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H41G> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <0,01%

£ Eye Dam. 1, H31&% Aquatic Acute 1, H40(<(> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317

55965-84-9 Zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6m2anetyl-2H-izotiazol-3-6nu s chloridgrd,0014%,
horecnatym a duginanom horénatym

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Boxi331;<> Skin Corr. 1B,
H314; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H4:(; Skin Sens. 1, H317

886-50-0 terbutryn < 0,05%

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H4<{; Acute Tox. 4, H302
- DalSie Gdaje:

Znenie uvedenych upozorneni na nebé&apstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:Privod ¢erstvého vzduchu, v pripadezkosti vyfada’ lekéara.
- Po kontakte s pokozkol/o vSeobecnosti vyrobok nemé drazdiaondk na pokozku.
- Po kontakte s ¢ami: Oci s otvorenymi viékami vyplachovaniekdko minat pradom t#&icej vody.
- Po prehltnuti: Ak razkosti pretrvavajd, konzultoxa lekarom.
- 4.2 NajddlezitejSie priznaky acfinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
-4.3 Udaj o akejkdvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti @bigného o3etrenia
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
-Vhodné hasiace prostriedkyasiace opatrenia prispésabpodmienkam prostredia.
- 5.2 Osobhitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebaawesi
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedkyevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezpbostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové pogt
Pouziva osobné ochranné prostriedky.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do Kkizaaie upovedorviiprislusné Grady.
Dostata’ne zriedi’ v&'Sim mnozstvom vody.
V pripade uniku plynu alebo prieniku do pédy up@ved prislusné Grady.
Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnyath. vo
(pokracovanie na strane 4)
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- 6.3 Metbédy a material na zabranenie Sireniu afisgenie:
Zozbiera prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (pleskremelina, latky viazuce kyseliny
univerzalne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezp®mej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch ipegitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie
Pri dodrZani predpisanej manipulacie sa nevyzadigdne mimoriadne opatrenia.
- Instrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchNevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpeé skladovanie vratane akejkoek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrZebezpéis ochranu pred vniknutim do pédy.
- InStrukcie oh’adne spoléného skladovania:
Neskladovéspolu s reduknymi prostriedkami, zkeninamirazkych kovov, kyselinami a alkalickymi latkami
- DalSie indtrukcie o podmienkach skladovania:
Skladova na uzamknutom mieste, pristupnom len opravnengiyaas alebo nimi poverenym osobam.
- Skladovacia triedaTrieda skladovania: 12 — Nehi@vé vyrobky
- 7.3 Specifické kongné pouzitie(-ia)Nie su k dispozicii ZiadntalSie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobn& ochrana

- DalSie upozornenia tykajlice sa usporiadania technjick zariadeni:Ziadned'alie tdaje, pozri bod 7.
- 8.1 Kontrolné parametre
- SU¢asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:
26530-20-1 2-oktylizotiazol-3(2H)-6n (0,03%)
Limit hodn0t4 0,05 mg/in
55965-84-9 Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu-a-metyl-2H-izotiazol-3-6nu s chloridom
hore¢natym a dusénanom hore‘natym (0,0014%)
Limit hodn0t4 0,05 mg/in
- Dal3ie upozorneniaAko podklad slaZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VV8eobecné ochranné a hygienické opatrenired prestavkami a po ukdéeni prace umgruky.

- Ochrana dychanianevyZaduje sa

- Ochrana ruk:
Material rukavic musi ldmepriepustny a odolny voproduktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajacich testov nembzepdané ziadne odpodanie na vhodny material na rukavice \
suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou cheihika
Vyber materialu na rukavice pri ztddneni jeho popraskania, prestupu latky memrananghodnotenia

- Materidl rukavic
Vo/ba vhodnej rukavice nezavisi iba od materiélu ,a&led dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pr|
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z wabematerialov, nie je mozné predvidadolnog
materialu rukavic ,a preto musibpred pouzitim preskidsana.

- Penetra’ny ¢as materialu rukavidJ vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materidlu a dodrziavho.

- Ochrana ai: Pri precerpavani sa odpoka pouZi’ ochranné okuliare

- Opatreni na manazment rizik

Odporrame pouzitie kvalitnych pracovnych odevov a osobmghrannych pracovnych prostriedkov
Pouzivajte len vybavenie, ktoré je v stlade s narimako:

- Vhodné st ochranné rukavice, ktordisgu kritéria uvedené v norme EN 388 (kategoria Il).

- Ochranné okuliare musia By sulade s normou EN 166.

(pokracovanie na strane 5)
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- Ochranna maska proti jemnym praskowasticiam by mala by stlade s EN 149.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

-9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemicltyglastnostiach

-Vzhad:
Forma: pastovity
Farba: rozne, poda sfarbenia
- Pach: mierny
- Prahovéa hodnota zapachu: Neurcené.
- hodnota pH pri 20 °C: >95
-Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblag tavenia: Neureny
Bod varu/oblag’ varu: 100 °C
- Bod vzplanutia: >100 °C
- Zapalno®’ (tuhé, plynné skupenstvo): NepouZitény
- Teplota zapélenia:
Teplota rozkladu: Neurené.

- Samozéapalnag

Produkt nie je samozapalny.

- Nebezpéenstvo vybuchu:

Produkt nie je nebezpry z adiska vybuSnosti.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: Neurené.
Horna: Neurené.
- Tlak pary: Neurené.
- Hustota pri 20 °C: 1,8 g/cm
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota pary Neurené.
- Rychlog’ odparovania Neurené.

- Rozpustnos v / mieSaténos’ s

Voda: dokonale mieSafey
- Rozde&ovaci koeficient (n-oktanol/vodajNeurené.
- Viskozita:
Dynamicka: Neurené.
Kinematicka: Neurené.
- Obsah rozpuigadla:
Organické rozpugadla: 0,0 %
VOC (EC) 1,20 %

Obsah VOC: cca 22 g/l
(vyrobok nie je predmetom Smernice Eur6pskeho peefeu &
Rady 2004/42/ES).

Obsah pevnycl#asti:
-9.2 Iné informacie

82,0 %
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

SK p—
(pokracovanie na strane 6)
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 Reaktivita

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladliadny rozklad pri pouZiti v zmyslecenia.
- 10.3 Moznos nebezpénych reakciiNie si zndme Ziadne nebedpereakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtilllie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- 10.5 Nekompatibilné materialyNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informéacie.

-10.6 Nebezp#é produkty rozkladunie st zname Ziadne nebeapeprodukty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informécie o toxikologickych éinkoch

- AkUtna toxicita

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50ethal dose, LC 50 = lethal concentration):
LD50 dermalne > 2000 mg/kg (potkan)
LD50 orélne > 2000 mg/kg (potkan)
LC50 inhalane > 2 mg/h 4 h (potkan)

886-50-0 terbutryn
oralne LD50 2000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 >2000 mg/kg (rat)
inhalativng LC50/4 h >2200 mg/l (rat)
- Priméarny drazdiaci &inok:
- Vazne poskodeniedpodrazdenie & Nema Ziadny drazdivyeiinok.
- Respira®na alebo kozna senzibilizaci@enzibilizacia mozna v désledku kontaktu s pokozkou

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
-Vodna toxicita:

terbutrin (CAS: 886-50-0)
EC50/ 72h - 0,104 mg/l (Pseudokirchneriellacapitata)
2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n (CAS: 26530-20-1)
EC20/0,5h — 10,4 mg/l (aktivny kal)
EC20/3h . 7.3 mg/l (aktivny kal)
-12.2 Perzistencia a degradovéiteos’ Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.3 Bioakumulany potencialNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.4 Mobilita v podeNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.
- Ekotoxické @inky:
- Poznamka:Skodlivy pre ryby.
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné Udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné za#ied): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kadee v nezriedenom stave alebo vésSiéh
mnozstvéch.
Skodlivy pre vodné organizmy
-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitény
- vPvB: Nepouzitény
- 12.6 Iné nepriaznivé &inky Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

SK p—
(pokracovanie na strane 7)
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkoilovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
Odpad z disperznych silikdnovych omietok nesmiatsgaiova’ spolu s komunalnym odpadom, vylieda
vody, kanalizacie alebo do pédy. Stvrdnuté zvyskgtok ulozi na skladku stavebného odpadu.

- Odpor(anie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepripugtienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11% odpadové farba a lak obsahujlci organick#pu3adla alebo iné nebezgieeé latky
17 09 03% iné odpady zo stavieb a demolacii (vrataméSanych odpadov) obsahujlice neb&mpttky
15 01 02 obaly z plastov

- Nevyistené obaly:
- Odpor(anie: Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.
- Odpor(#any distiaci prostriedok:Voda, pripadne s prisadaistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

-14.1Cislo OSN Vyrobok JUBIZOL SILICONE FINISH T nie |je
zaradeny ako latka alebo zmes, ktora by bola vdgjla
s ustanoveniami ADR nebe#pé pri doprave.

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expethié oznaenie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda(-y) nebezgaosti pre dopravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezp#og’ pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znéisr’ovate’): Nie

- 14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uZivalta NepouZzZitény

-14.7 Doprava hromadného nékladu p#d prilohy I
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC Nepouzitény
- Preprava#’alSie udaje:

-ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): -

- UN "Model Regulation™: -

ODDIEL 15: Regulané informécie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latklebo zmes v oblasti bezfp®sti, zdravia a Zivotného
prostredia
Pri priprave tohto dokumentu boli pouZité nasledbpredpisy:
Zakon o bezp®mosti a ochrane zdravia pri praci, Zdken67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplmiektorych zakonov (chemicky zakon), Zakon
podmienkach uvedenia biocidnych vyrobkov na trirjdd@nie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES)
1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, demani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneniseai
smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a dopiregradenia (ESY. 1907/2006 NARIADENIE
VLADY Slovenskej republiky z 23.novembra 2011 yktosa meni a ddja nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizilsgvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni Nariadenia viady Slovesepublikyc. 300/2007 Z.z, NARIADENIE KOMISIE

(pokracovanie na strane 8)
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(EU) ¢. 453/2010 z 20. méja 2010, ktorym sa meni d/dopariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES
¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizdciobmedzovani chemikalii (REACH), Korigendum
nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, woelni,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REA&Id)zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o znaeneé
doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadBaidy (EHSY. 793/93 a nariadenia Komisie (E&)
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Ko@isiE55/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/HS,
chemické zakony a nariadenie o biocidnych vyrobkaHNOS Ministerstva hospodarstva SlovensKej
republiky ¢. 3 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju podidino vSeobecnych poziadavkach ng
klasifikaciu, ozndovanie a balenie nebezfreych latok a zmesi a o kartach beapestnych Gdajov pre
chemikalie a biocidne vyrobky, ako aj predpisy kladani z obalmi a z odpadom z obalov a s odpadom.

~Y

V sulade s aktualnou chemickou legislativou je bgkopre pouzivata zaradeny ako potenciondlny alergén.
Z dbévodu algicidnejdinnosti je vyrobok Skodlivy pre zivotné prostredie.

Pri praci a nakladani s vyrobkom sa musia dodrziax@eobecné bezfi@stné poziadavky.
- Ozna’‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
- Hodnotenie chemickej bezprosti -

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezgeé latky - PRILOHA |Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfresti: Hodnotenie chemickej bezp®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraji o dnedny stav nasich vedomostpredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu|a
nezakladaji zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poZiti.
H311 Toxicky pri kontakte s pokoZzkou.
H314 Spbdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodéinie o
H315 Drazdi kozu.
H317 Méze vyvolaalergicki koznu reakciu.
H318 Spbdsobuje vazne poskodenike o
H331 Toxicky pri vdychnuti.
H400 Vémi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Vémi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobyemkami.

R22 Skodlivy po poZiti.
R23/24  Jedovaty pri vdychnuti a pri kontakte s pkéoz
R23/24/25 Jedovaty pri vdychnuti, pri kontakte sogéku a po poziti.

R34 Spodsobuje popaleniny/poleptanie.

R38 Drazdi pokozku.

R41 Riziko vazneho poskodenid. o

R43 Moze spdsabsenzibilizaciu pri kontakte s pokoZzkou.
R50 Vémi jedovaty pre vodné organizmy.

R50/53  Vémi jedovaty pre vodné organizmy, mbze spdsdihbdobé nepriaznivéiinky vo vodnej zlozke
Zivotného prostredia.

- Doporu¢ené obmedzenie pouzitia
Informacie obsiahnuté v tomto dokumente si zalodané@&sich znalostiachdase revizie tohto dokumentu.
Nie su zarukou vlastnosti uvedeného vyrobku v erpyal/nych predpisov za poskytnutie zaruky.
Poskytnutie tohto dokumentu nezbavuje zakaznildenébo vyrobku jeho zodpovednosti, aby dodrziaval
platné zakony a nariadenia, ktoré platia pre temgoobok. To zvi&Splati predalSi predaj tohto vyrobku
alebo z neho vyrobenych zmesi alebo vyrobkov h iojlastiach a pre prava priemyselného viastnictda.
uvedeny vyrobok upravujete alebo ho mieSate s imaterialmi, nemdézu byidaje uvedené v tomto
dokumente prenesené na takto vyrobeny novy vyrédiok,tom pripade, ak je to vyslovne uvedené. Pri

opatovnom baleni vyrobku musi odbef&eyrobku priloZ prislusné bezgmostné relevantné informacie.
(pokracovanie na strane 9)
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- Skratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard @mory 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Categjory
Aguatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environimeéAcuteHazard, Category 1
Aguatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 1
Aguatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej veNérzia 1.0, 4.12.2014.




